
Skinne sort
Varenummer: 10006

> Leveres i 5m lengder

> Enkel montering
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EGENSKAPER

DETALJER:

Systemserie: System 1
Brakett: Aluminium
Produktgaranti: 10 år
Mål: (LxBxH) 5000x28,8x49,6mm
Vedlikehold: Ikke nødvendig
Vekt: 634 g. (1m)

MONTERING:

1. På grunn av termisk ekspansjon er det ikke anbefalt å ha strekk på mer enn 10 meter med
skinner før man har et opphold på minimum 2 cm.

ESG-godkjente produkter

Produsert etter følgende standarder for snø- og vindlaster:

● EN 1991-1-3:2003+NA:2008. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions, Snowload
● EN 1991-1-4:2005+NA:2009. Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions, Windload

CE produkt, ISO sertifisert produsent, TUV, EN -1090-2, EN 1090-1

Produktversjon: V22082023

SJ Sol AS | Org.nr.: 828 451 162 | www.sjsol.no | post@sjsol.no |
Industrigata 2, 4480 Kvinesdal | Tlf.: +47 488 44 13

http://www.sjsol.no
mailto:post@sjsol.no

